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安装要求 

 

系统要求：Linux 内核 2.6.26 及以上 

Ubuntu18 及以上版本 

Fedora28 及以上版本 

UOS20 及以上版本 

银河麒麟 V10 及以上版本 

环境要求：CUPS 1.3.0 及以上 

 

安装步骤 

 

1、安装驱动文件 

 

01、解压安装包，运行终端 

02、在终端中使用“cd ”指令指向安装包“cupsdrv_label_linux_vx.x.x.x”

文件夹目录内 

03、如为 root 用户，在终端中输入"./install.sh"开始进行安装驱动文件，如

不是 root 用户,则需要在终端中输入"sudo ./install.sh"来以 root 用户身份

执行命令，之后输入密码进行安装驱动文件。 

04、打开并连接打印机 

 

 

2、安装打印机驱动 

 

2.1、U口安装打印机驱动 

 

Ubuntu\Fedora\UOS\麒麟系统浏览器下安装驱动步骤如下（以 Ubuntu系统为例）： 

05、打开浏览器，输入地址 localhost:631 后回车 

06、在新界面中点击“Administration” 
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07、在新界面中点击“Add Printer” 

08、Fedora10 及以下系统中在新界面中输入要安装的打印机驱动名称后点击

“continue”，然后在新界面中选择安装的打印机端口“SNBC xxxx(U) n...”后

点击“continue” 

 

 

其他系统、Fedora10 及以上系统中在新界面中选择要安装的打印机端口“SNBC 

xxxx(U) n...”后点击“continue”。在新界面中输入要安装的打印机驱动名称,

然后点击“continue” 
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09、在新界面中选择厂商以及对应的打印机驱动后，点击“Add Printer”后完

成驱动安装 
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10、点击“Printer”，选择对应的打印机驱动，在 Maintenance 中点击“Print 

Test Page”打印测试页验证打印机驱动是否安装成功 

 

 

2.2、网口安装打印机驱动 

 

注：使用网口安装打印机驱动时，需要使电脑和打印机处于同一网络下（打印机的网络信息

可以通过打印自检页查看）。 

 

Ubuntu\Fedora\UOS\麒麟系统浏览器下安装网口驱动步骤如下（以 Ubuntu 系统

为例）： 

05、打开浏览器，输入地址 localhost:631 后回车 

06、在新界面中点击“Administration” 

07、在新界面中点击“Add Printer” 
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08、Fedora10 及以下系统中在新界面中输入要安装的打印机驱动名称后点击

“continue”，然后在新界面中选择安装的打印机端口相应的网络协议后点击

“continue” 

 

 

其他系统、Fedora10 及以上系统中在新界面中选择 “互联网打印协议 (https)”

后 点 击 “ continue ”。 在 新 界 面 中 依 照 下 方 提 示 输 入

“socket://hostname:9100”,hostname 为打印机的 ip 地址（可以通过打印自

检页查看打印机的 ip信息），然后点击“continue”。 
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09、在新界面中输入打印机的名称等相关信息，点击“Continue” 
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10、在新界面中选择厂商以及对应的打印机驱动后，点击“Add Printer”后完

成驱动安装 

 

11、点击“Printer”，选择对应的打印机驱动，在 Maintenance 中点击“Print 

Test Page”打印测试页验证打印机驱动是否安装成功 
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2.3、串口、并口安装打印机驱动 

 

 

串口、并口安装打印机驱动的步骤与网口安装基本一致。 

区别主要有两点： 

1. 选择端口时选择相应的端口，不再选择互联网打印协议。 

2. 不再需要设置 ip 等信息。串口安装时，需要设置波特率等相关参数；并口不需要设置任

何参数 
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卸载步骤 

 

1、卸载驱动文件 

 

01、解压安装包，运行终端 

02、在终端中使用“cd ”指令指向安装包“cupsdrv_label_linux_vx.x.x.x”

文件夹目录内 

03、如为 root 用户，在终端中输入"./uninstall.sh"开始进行卸载驱动文件。

如不是 root 用户,则需要在终端中输入"sudo ./install.sh"来以 root 用户身

份执行命令，之后输入密码进行卸载驱动文件。 

 

2、删除打印机 

 

Ubuntu\Fedora\UOS\麒麟系统浏览器删除驱动步骤如下： 

04、打开浏览器，输入地址 localhost:631 后回车 

05、在新界面中点击“Printer” 

06、在新界面中选择要删除的打印机驱动，在 Administration 中点击“Delete 

Printer”即可完成驱动删除。 
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